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Техническая спецификация  

ЛОТ №1 
 «Труба» 

 

 

Дополнительные данные по товару 

Состояние товара: товар должен быть новый/неиспользованный ранее/не распакованный/ не бывший в эксплуатации 

 

ЛОТ №2 

Код ЕНС ТРУ Описание 

 Труба  бурильная, стальная, геологоразведочная, наружный диаметр 42 мм, толщина 

стенки 5,0 мм, ГОСТ 7909-56 с правой резьбой 

Дополнительные данные по товару 

Состояние товара: товар должен быть новый/неиспользованный ранее/не распакованный/ не бывший в 

эксплуатации 

 

ЛОТ №3 

 

«Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, Ø57*5»  
 

Код ЕНС ТРУ Описание 

 

 

 

 

 

Труба горячедеформированная, бесшовная, легированная сталь 12Х18Н10Т  наружный диаметр 57 мм, 

толщина стенки 5 мм, ГОСТ 30564-98 

Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб 

обычной точности: 1,0% 

Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать: 1,5 мм - для труб с толщиной стенки 5 

мм; 

 

Дополнительные данные по товару 

Состояние товара: товар должен быть новый/неиспользованный ранее/не распакованный/ не бывший в эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код ЕНС ТРУ Описание 

 
Труба для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, 

стальная, бесшовная, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,0 мм, группа А, 

ГОСТ 550-75, сталь 12Х18Н10Т  
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ЛОТ №4 

«Трубы стальные бесшовные горячедеформированные,Ø60*5»  

 

ЛОТ №5 

Код ЕНС ТРУ Описание 

 Труба холоднодеформированная, сталь коррозионно-стойкая, бесшовная, 

наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм, ГОСТ 9941-81  

 

Дополнительные данные по товару 

Состояние товара: товар должен быть новый/неиспользованный ранее/не распакованный/ не бывший в эксплуатации 

 

ЛОТ №6 

Код ЕНС ТРУ Описание 

 Труба холоднодеформированная, сталь коррозионно-стойкая, бесшовная, наружный 

диаметр 20 мм, толщина стенки 3,0 мм, ГОСТ 9941-81 стальная 12Х18Н10Т  

 

Дополнительные данные по товару 

Состояние товара: товар должен быть новый/неиспользованный ранее/не распакованный/ не бывший в эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

  

 

Труба горячедеформированная, бесшовная, легированная сталь –  12Х18Н10Т.   ГОСТ 30564-98 

Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб 

обычной точности: 1,0% 

Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать: 1,5 мм - для труб с 

толщиной стенки 5 мм; 

 

D 

нар. 

мм 

Толщ

.стен

ки 

(s)мм 

60 5 
 

Дополнительные данные по товару 

Состояние товара: товар должен быть новый/неиспользованный ранее/не распакованный/ не бывший в 

эксплуатации 
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ЛОТ №7 

«Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, Ø25*2,5»  
 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

 Трубы стальные  бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 9941-81.  Бесшовные металлические 

трубы могут применяться в самых различных сферах.  

Труба холоднодеформированная, бесшовная, легированная сталь –  12Х18Н10Т. 

Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб 

обычной точности: 1,0% 

Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать: 1,5 мм - для труб с толщиной 

стенки 2,5 мм; 

 

D нар. 

мм 

Толщ.

стенк

и 

(s)мм 

25 2,5 
 

 

Дополнительные данные по товару 

Состояние товара: товар должен быть новый/неиспользованный ранее/не распакованный/ не бывший в 

эксплуатации 

 

ЛОТ №8 

«Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные,Ø32*3,5»  
Код ЕНС ТРУ Описание 

 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 9941-81.  Бесшовные 

металлические трубы могут применяться в самых различных сферах.  

Труба холоднодеформированная, бесшовная, легированная сталь –  12Х18Н10Т. 

Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб 

обычной точности: 1,0% 

Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать: 1,5 мм - для труб с 

толщиной стенки 3,5 мм; 

 

D нар. 

мм 

Толщ.

стенк

и 

(s)мм 

32 3,5 

 

 

 

Дополнительные данные по товару 

Состояние товара: товар должен быть новый/неиспользованный ранее/не распакованный/ не бывший в 

эксплуатации 

 


