
 

Техническая спецификация  
 «Масла» 

 

№ 

ЛОТА 
Код ЕНС ТРУ Описание 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 19.20.29.500.000.

01.0112.00000000

0002 

Масло моторное, для дизельных двигателей, 

обозначение по SAE 10W-40 

Технические характеристики: Масло моторное, 

марка 10W-40, ГОСТ 12337-84  всесезонное 

полусинтетическое моторное масло, 

предназначенное для дизельных двигателей  

Класс вязкости по SAE:  10W-40 

Категория по API:CH-4/SJ7 

Рекомендуемый температурный диапазон 

применения  от –25°С до +35°С. 

Литр 

(куб. 

дм.) 

500 

2 19.20.29.500.000.

01.0112.00000000

0015 

– Масло моторное, для бензиновых двигателей, 

обозначение по SAE 15W-40 

Технические характеристики:  

Класс вязкости по SAE:  15W-40; универсальное 

минеральное моторное масло для бензиновых и 

дизельных двигателей. 

Литр 

(куб. 

дм.) 

300 

3 19.20.29.530.000.

00.0112.00000000

0005 

Масло индустриальное, марка И-20А, ГОСТ 20799-

88 

Технические характеристики:  

Наименование показателя Норма 

Вязкость кинематическая, при 40°С 29-35 

Кислотное число мг КОН на 1 г масла,не более 

0,03 

Засольность,%,не более 0,005 

Массовая доля серы в маслах из сернистых 

нефтей,%, не более 1,0 

Содержание механических примесей отсутствие 

Содержание воды следы 

Плотность при 20 С, кг/м3,не более 890 

Температура застывания, °С, не выше -15 

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ,не более 

2,0 

Температура вспышки, определяемая в открытом 

тигле, °С, не ниже 200 

Стабильность против окисления: приращение 

кислотного числа, окисл. масла,мг КОН на 1 г 

масла, не более приращение смол, %, не более 0,3 

2,0 

Содержание растворителей в маслах селективной 

очистки отсутствие 

Содержание водорастворимых кислот и щелочей в 

маслах щелочной очистки - 

Область применения Масло И-20А применяется в 

гидравлических системах промышленного 

оборудования, для строительных, дорожных и 

других машин, работающих на открытом воздухе. 

Применение масел И-20А и И-30А в тех или иных 

механизмах зависит от их вязкости: по мере ее 

увеличения масла используют в более 

нагруженных и менее быстроходных механизмах. 

Литр 

(куб. 

дм.) 

100 



Работоспособность при температурном интервале 

от минус 5 °С до плюс 70 °С при длительном 

режиме эксплуатации. 
4 19.20.29.540.000.

00.0112.00000000

0000 

Масло электроизоляционное, марка МВТ 

Технические характеристики: Масло МВТ (ТУ 

38.401927-92) 

Область применения: все виды силовых трансформ

аторов (генераторные, распределительные, шунтир

ующие реакторы); электрическое оборудование -

 такие устройства как выпрямители, выключатели 

и распределительные устройства. 

Литр 

(куб. 

дм.) 

5 

5 19.20.29.550.000.

00.0112.00000000

0015 

Масло трансмиссионное, марка ТАД-17и, ГОСТ 

23652-79 

Технические характеристики: ТАД-17 для насоса 

НБ-32 РТ-1200 

ТАД-17и — Масло предназначено для смазывания 

всех типов передач (в том числе гипоидных) 

автомобилей и другой мобильной техники. 

Всесезонное, работоспособно при температуре до 

минус 30°С. Верхний предел длительной 

работоспособности 140°С. 

Литр 

(куб. 

дм.) 

100 

6 19.20.29.550.000.

00.0112.00000000

0016 

Масло трансмиссионное, марка ТМ-5 

Технические характеристики: Масло 

трансмиссионное марки ТМ-5-18 (ТУ 38.401-58-70-

93) предназначено для смазывания гипоидных 

ведущих мостов и коробок передач легковых и 

грузовых автомобилей. Имеет высокие 

противозадирные, противоизносные, 

низкотемпературные и антипенные свойства. 

Литр 

(куб. 

дм.) 

400 

7 19.20.29.560.000.

00.0112.00000000

0000 

Масло компрессорное, марка К-12, ГОСТ 1861-73 

Технические характеристики: Масло 

компрессорное К-12 вырабатываются из 

малосернистой нефти и применяются для 

смазывания поршневых и ротационных 

компрессоров и воздуходувок. 

Марка: К-12 

Нормативный документ: ТУ У 19.2-37838186-

004:2012 

Литр 

(куб. 

дм.) 

160 

 

 

Дополнительные данные по товару 
Поставщик 

Необходи

мость 
Рудник 

Страна происхождения: потенциальный поставщик 

должен указать страну происхождения товара 
Обязательно Да Ирколь 

Производитель: потенциальный поставщик должен указать 

завод/компанию изготовителя 
Обязательно Да Ирколь 

Наименование модели: потенциальный поставщик должен 

указать марку/модель 
Обязательно Да Ирколь 

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня приемки  Обязательно Да Ирколь 

Срок поставки товара: 60 календарный дней после 

осуществления предоплаты 
Обязательно Да Ирколь 

Стандарт: ГОСТ/ТУ  Да Ирколь 

Дата изготовления: 2017 год.  Да Ирколь 

Условия упаковки товара:  Да Ирколь 



Поставщик на отгрузке должен предоставить вместе с 

товаром:   

- СТ-КЗ 

- Сертификат соответствия 

- Паспорт качества 

 Да Ирколь 

 

 

 
 


